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We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, 
Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power 

Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, 
Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair,  Basic, Dynapac, 
MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, 
Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench,  Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, 
Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equip-

ment ,Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, 
Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / 
Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep,Small Line, 

Wanco, Yanmar

Discount-Equipment.com is your online resource for 
commercial and industrial quality parts and equipment sales.

561-964-4949
visit us on line @ www.discount-equipment.com

TO PURCHASE THIS PRODUCT PLEASE CONTACT US

Select an option below to find your Equipment

Equipment Financing and 
Extended Warranties Available

http://www.discount-equipment.com
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Verstelbare handgreep

Voetbalk

Hoekinstelling

Verwijderbare gewichten 
met handgreep

Snijkop/meshouder

KENMERKEN
Verstelbare handgreep -  Hiermee kan de gebruiker het comfort 
instellen.
Voetbalk - Gebruik van onderlichaamskracht vermindert 
vermoeidheid.
Hoekinstelling - Hiermee kan de gebruiker de helling van het blad 
aanpassen van ondiep tot steil, afhankelijk van het materiaal dat 
wordt verwijderd. Dit voorkomt gutsen in de vloer en de ondervloer.

Verwijderbare gewichten met handgreep- Maakt het mogelijk 
dat één persoon de machine kan laden en/of lossen. verwijderbaar 
gewicht is 20 kg (44 lbs). 
Snijkop/meshouder - Snijdt efficiënt door meerdere 
substraatmaterialen en verlengt de levensduur van het blad.
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Kenmerken en specificaties
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Machinevarianten
Regio Serienummer Ingangsvermogen Ampère (volledige 

lading) Toerental Chassispanelen

Binnenlands 
(Noord-Amerika)

550-10XXXX 120 v / 60 Hz 14A 1800 Zilverader

550-12XXXX 120 v / 60 Hz 14A 1800 Groen

550-23XXXX 120 v / 60 Hz 14A 1800 Zilverader

Internationaal
550-11XXXX 230 v / 50 Hz 7A 1425 Zilverader

550-20XXXX 110 v / 50 Hz 13A 1425 Zilverader

Productspecificaties

Breedte Max. lengte Hoogte Gewicht (alleen 
machine) Snelheid

Trilling

X-as Y-as Z-as

45 cm 83 cm

108 cm met 
handgreep

53 cm zonder 
handgreep

55,8 kg Handmatig 5,5 m/s2 11,1 m/s2 11,6 m/s2
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Veiligheid

Let op het veiligheids-waarschuwingssymbool. Dit symbool wordt in de handleiding en op de etik-
etten van het apparaat gebruikt om te waarschuwen voor de mogelijkheid van persoonlijk letsel. Lees 
deze instructies zorgvuldig. Het is van essentieel belang dat u deze instructies leest voordat u de 
machine probeert te bedienen.

Duidt op een onmiddellijk gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, zal 
leiden tot de dood of ernstig letsel.

Duidt op een potentieel gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, kan 
leiden tot de dood of ernstig letsel.

Duidt op een mogelijk gevaar dat, indien het niet wordt vermeden, kan 
leiden tot licht of middelzwaar letsel en/of tot schade aan apparatuur.

Duidt erop dat er schade aan apparatuur of eigendommen kan ontstaan 
als de instructies niet worden opgevolgd.

Biedt handige informatie.

WAARSCHUWING

OPGELET

BELANGRIJK:

OPMERKING:

GEVAAR

Veiligheid Voorop!
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Veiligheid
SAFETY LABELS

407016 RevA

Gevaar bij 
inademing

Beknellingspunt

Lift voor het team

Heet mesblad, bewegende on-
derdelen, elektrisch gevaar

Oogbescherming, gehoorbescherming, 
veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, 
veiligheidshandschoenen, stofmasker, 

veiligheidsvest met hoge zichtbaarheid, lees 
de handleiding

407016 407321

406581

407325

407324

406581 Rev A

407325 Rev A

407324 Rev A

407321 Rev A
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Veiligheid

OMGEVING
Voorkom gebruik in gevaarlijke omgevingen.
Gebruik de machine niet in de regen, op vochtige of natte plaatsen of 
op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen (gasvormige dampen, 
stof of brandbare materialen). verwijder materiaal of afval dat door 
vonken kan ontbranden. Houd de werkomgeving netjes en goed 
verlicht - een rommelige of donkere werkomgeving kan tot ongevallen 
leiden. extreme hitte of koude kan de prestaties negatief beïnvloeden. 
Bescherm andere personen in de werkomgeving en let op de 
omgeving.
Zorg, indien nodig, voor afzettingen of afschermingen om anderen 
tegen afval en een draaiende machine te beschermen. Kinderen en 
andere omstanders moeten op een veilige afstand van de werkruimte 
worden gehouden om te voorkomen dat de gebruiker wordt afgeleid 
en/of in contact komt met de machine. De gebruiker moet zich bewust 
zijn van iedereen die zich direct rondom hem/haar en in zijn/haar 
nabijheid bevindt. Ondersteunend personeel moet nooit naast, vóór 
of achter de machine staan, terwijl de machine draait. De gebruiker 
moet achterom kijken alvorens achteruit te rijden.
Kom tijdens het gebruik niet dichter dan 1 m bij de machine. 
Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Zorg dat de machine op een goed geaard stopcontact 
is aangesloten. vermijd lichamelijk contact met geaarde 
oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. 
Controleer de werkomgeving bij het maken van groeven of 
insnijdingen altijd op verborgen kabels of leidingen. 

8

ALGEMENE REGELS VOOR VEILIG GEBRUIK
vóór gebruik moet iedereen die deze machine bedient of onderhoudt deze handleiding lezen en begrijpen alsmede labels die worden geleverd 
bij of bevestigd zijn aan de machine en zijn onderdelen. Lees de handleiding zorgvuldig om de toepassingen en beperkingen van de machine 
en de potentiële gevaren met dit type machine te leren kennen. Houd de handleiding altijd in de buurt van de machine. Als uw handleiding 
verloren is gegaan of beschadigd is, kunt u contact opnemen met Discount-equipment voor een vervangend exemplaar. 

PERSONEEL 
Draag passende kleding en gebruik persoonlijke 
beschermingsmiddelen.
Draag geen losse kleding, omdat deze in bewegende delen vast kan 
komen te zitten. Iedereen in de werkomgeving moet een veiligheidsbril 
en gehoorbescherming dragen. Draag een stofmasker in stoffige 
omgevingen. Helmen, gezichtsbeschermingen, veiligheidsschoenen enz. 
moeten worden gedragen indien dit wordt aangegeven of noodzakelijk is. 
Behoud het overzicht; blijf alert.
Zorg dat u stevig staat en uw evenwicht behoudt en zorg voor 
een stevige grip. Let altijd op de omgeving. Gebruik de machine 
niet als u moe, afgeleid of onder invloed van drugs, alcohol of 
medicatie bent waardoor uw waakzaamheid kan verminderen.
Houd uw handen altijd uit de buurt van bewegende delen en 
werktuigen.
Draag handschoenen om werktuigen te vervangen. verwijder 
werktuigen wanneer de machine niet wordt gebruikt en/of laat de 
snijkop op de grond/vloer zakken. 
Forceer de machine niet.
De apparatuur levert de beste prestaties met het vermogen waarvoor 
het ontworpen is. Overmatige kracht zorgt alleen voor vermoeidheid 
van de gebruiker, verhoogde slijtage en verminderde controle.

APPARATUUR
Gebruik de juiste onderdelen en accessoires.
Gebruik alleen door NFe goedgekeurde of aanbevolen onderdelen 
en accessoires. Het gebruik van accessoires die niet worden 
aanbevolen, kan gevaarlijk zijn. 
Zorg dat accessoires correct worden geïnstalleerd en onderhouden.
verwijder beschermplaten of andere veiligheidsvoorzieningen niet 
permanent tijdens de installatie van een accessoire of hulpstuk. 
Controleer onderdelen op beschadiging.
Controleer op foutieve uitlijning, blokkering van bewegende 
delen, losse bouten, foutieve montage, gebroken onderdelen en 
andere omstandigheden die de werking kunnen beïnvloeden. Bij 
abnormale geluiden of trillingen moet de machine direct worden 
uitgeschakeld. Gebruik beschadigde apparatuur pas na reparatie. 
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar de machine 
niet in- en uitschakelt. Gebruik voor alle reparaties alleen identieke 
NFe reserveonderdelen.
Houd de machine en labels in goede (leesbare) staat.
Houd handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Houd 
snijranden scherp en schoon. volg de instructies voor het smeren 
en vervangen van accessoires. Motor en schakelaars moeten 
altijd volledig omsloten zijn, zonder dat de bedrading blootligt. 
Inspecteer de voedingskabel regelmatig. Labels bevatten 
belangrijke informatie; als deze onleesbaar zijn of ontbreken, moet 
u contact opnemen met NFe voor een gratis vervanging. 
Voorkom onbedoeld starten; berg niet-gebruikte apparatuur op.
Als de machine niet wordt gebruikt, moet de stekker uit de 
machine worden getrokken; schakel de machine pas weer in nadat 
u de stekker erin hebt gestoken. Op een droge en veilige plaats 
bewaren. verwijder de werktuigen voordat u de machine opslaat 
en bewaar deze buiten bereik van kinderen.

ONDERHOUD & REPARATIES
Begin onderhoudswerkzaamheden alleen wanneer de machine 
is uitgeschakeld, de stekker eruit is getrokken en is afgekoeld. 
Gebruik de juiste reinigingsmiddelen.
Zorg dat alle reinigingsdoeken vezelvrij zijn; gebruik geen 
agressieve reinigingsproducten.
Plan regelmatige onderhoudscontroles.
Zorg dat de machine goed gereinigd en onderhouden is. verwijder 
alle sporen van olie, brandbare brandstof of reinigingsvloeistoffen 
van de machine en zijn aansluitingen en verbindingen. Draai alle 
losse verbindingen vast die tijdens onderhoud en reparatie zijn 
gevonden. Losse of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk 
worden vervangen; gebruik alleen NFe-onderdelen. 
Voer geen las- of vlamsnijwerkzaamheden uit aan de machine 
tijdens reparaties en verander de machine niet zonder 
toestemming van NFE.
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WAARSCHUWING: STRIPPeN/SNIJDeN/BOReN vAN MeTSeLWeRK, BeTON, MeTAAL eN ANDeRe MATeRIALeN KAN ZORGeN 
vOOR STOF, NeveLS eN DAMPeN MeT DAARIN CHeMICALIËN WAARvAN BeKeND IS DAT Ze eRNSTIG DODeLIJK LeTSeL OF 
ZIeKTe veROORZAKeN, ZOALS ADeMHALINGSSTOORNISSeN, KANKeR, GeBOORTeAFWIJKINGeN OF ANDeRe SCHADe AAN De 
vOORTPLANTINGSORGANeN.  ALS U NIeT BeKeND BeNT MeT De RISICO'S DIe ZIJN veRBONDeN AAN HeT SPeCIFIeKe GeSNe-

DeN MATeRIAAL, RAADPLeeG DAN HeT veILIGHeIDSINFORMATIeBLAD eN/OF UW WeRKGeveR, De FABRIKANT/
LeveRANCIeR vAN HeT MATeRIAAL, OveRHeIDSINSTeLLINGeN ZOALS OSHA eN NIOSH eN ANDeRe AUTORITeITeN 
vOOR GevAARLIJKe MATeRIALeN.  CALIFORNIË eN eNKeLe ANDeRe AUTORITeITeN HeBBeN BIJvOORBeeLD LIJS-
TeN GePUBLICeeRD MeT DAAROP STOFFeN WAARvAN BeKeND IS DAT Ze KANKeR, vOORTPLANTINGSTOXICITeIT 
OF ANDeRe SCHADeLIJKe eFFeCTeN veROORZAKeN.  CONTROLeeR STOF, NeveL eN DAMPeN WAAR MOGeLIJK 
AAN De BRON.  PAS DAARBIJ GOeDe WeRKWIJZeN TOe eN vOLG De AANBeveLINGeN vAN De FABRIKANT/Leve-
RANCIeR, OSHA/NIOSH, eN BeROePS- eN HANDeLSASSOCIATIeS.  ALS De GevAReN vOOR INADeMING vAN STOF, 
NeveLS eN DAMPeN NIeT KUNNeN WORDeN UITGeSLOTeN, MOeTeN De GeBRUIKeR eN De OMSTANDeRS ALTIJD 
eeN GASMASKeR DRAGeN DIe DOOR OSHA/MSHA IS GOeDGeKeURD vOOR HeT Te SNIJDeN MATeRIAAL.

Veiligheid
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE LOOPSTRIPPER
vóór gebruik moet iedereen die deze apparatuur bedient deze veiligheidsinstructies lezen en begrijpen.

9

WAARSCHUWING: STRIPPeN/SNIJDeN/BOReN vAN MeTSeLWeRK, BeTON, MeTAAL eN ANDeRe MATeRIALeN KAN ZORGeN 
vOOR STOF, NeveLS eN DAMPeN MeT DAARIN CHeMICALIËN WAARvAN BeKeND IS DAT Ze eRNSTIG DODeLIJK LeTSeL OF 
ZIeKTe veROORZAKeN, ZOALS ADeMHALINGSSTOORNISSeN, KANKeR, GeBOORTeAFWIJKINGeN OF ANDeRe SCHADe AAN De 
vOORTPLANTINGSORGANeN.  ALS U NIeT BeKeND BeNT MeT De RISICO'S DIe ZIJN veRBONDeN AAN HeT SPeCIFIeKe GeSNe-

DeN MATeRIAAL, RAADPLeeG DAN HeT veILIGHeIDSINFORMATIeBLAD eN/OF UW WeRKGeveR, De FABRIKANT/
LeveRANCIeR vAN HeT MATeRIAAL, OveRHeIDSINSTeLLINGeN ZOALS OSHA eN NIOSH eN ANDeRe AUTORITeITeN 
vOOR GevAARLIJKe MATeRIALeN.  CALIFORNIË eN eNKeLe ANDeRe AUTORITeITeN HeBBeN BIJvOORBeeLD LIJS-
TeN GePUBLICeeRD MeT DAAROP STOFFeN WAARvAN BeKeND IS DAT Ze KANKeR, vOORTPLANTINGSTOXICITeIT 
OF ANDeRe SCHADeLIJKe eFFeCTeN veROORZAKeN.  CONTROLeeR STOF, NeveL eN DAMPeN WAAR MOGeLIJK 
AAN De BRON.  PAS DAARBIJ GOeDe WeRKWIJZeN TOe eN vOLG De AANBeveLINGeN vAN De FABRIKANT/Leve-
RANCIeR, OSHA/NIOSH, eN BeROePS- eN HANDeLSASSOCIATIeS.  ALS De GevAReN vOOR INADeMING vAN STOF, 
NeveLS eN DAMPeN NIeT KUNNeN WORDeN UITGeSLOTeN, MOeTeN De GeBRUIKeR eN De OMSTANDeRS ALTIJD 
eeN GASMASKeR DRAGeN DIe DOOR OSHA/MSHA IS GOeDGeKeURD vOOR HeT Te SNIJDeN MATeRIAAL.

STRIPPEN
Let op verborgen obstakels.
Wees alert op verborgen gevaren en uitsteeksels in de 
vloerbedekking. Niet gebruiken op grotendeels oneffen 
oppervlakken. 
Let op de plaats van elektrische leidingen en verlengkabels.
Zorg ervoor dat de snijkoppen niet in contact komen met de 
voedings- of verlengkabel. 
Gebruik de juiste werktuigen en accessoires.
Zorg indien nodig voor afsluitingen of beschermingen om andere 
personen tegen afval te beschermen. Controleer na de montage 
van werktuigen of deze goed zijn uitgelijnd. 
Gebruik het voor de juiste toepassingen.
Gebruik de apparatuur niet voor zwaarder werk dan het was bedoeld. 

401862_550_RevK_NL
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Veiligheid

10

AANBEVOLEN ELEKTRISCHE PRAKTIJKEN

OPGELET: VOLG TE ALLEN TIJDE DE GELDENDE ELEKTRISCHE VOORSCHRIFTEN, NORMEN EN/OF REGELGEVING. RAAD-
PLEEG UW PLAATSELIJKE ELEKTRISCHE INSTANTIE OF EEN ERKEND ELEKTRICIEN VOORDAT U EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE 
PROBEERT AAN TE PASSEN. ZORG ERVOOR DAT CIRCUIT- EN AARDINGBEVEILIGINGSMIDDELEN EN ALLE ANDERE ELEKTRISCHE 
VEILIGHEIDSAPPARATUUR GOED FUNCTIONEREN.

NETSNOERLENGTES
Alle snoeren moeten de juiste maat hebben om het risico op schade, brand of verminderde prestaties te verminderen. Raadpleeg de tabellen in 
deze paragraaf voor de aanbevolen snoerlengtes

TABELINFORMATIE
Deze tabellen zijn gebaseerd op een spanningsverlies van <10%, gegevens van de Amerikaanse National Electrical Code - tabellen 400.5(A) 
en 400.5(B) en veelgebruikte weerstanden voor standaard koperdraad.

HOE DEZE TABEL GEBRUIKT MOET WORDEN
1. Bepaal uw voedingsspanning.
2. Bepaal de totale lengte van uw snoer inclusief eventuele verlengsnoeren.
3. Bepaal de maximale stroomafname voor uw machine.
4. Volg uw spanning vanaf bovenaan de tabel tot aan de eerste lengte die groter is dan of gelijk is aan uw snoerlengte.
5. Volg de kolom tot de eerste rij die een maximale stroomafname van meer dan of gelijk aan die van u bevat.
6. Deze cel bevat de minimaal aanbevolen draadgrootte voor uw toepassing.

VOORBEELD
Toepassing:  Max amperage = 13 A, Lengte = 20 m, Spanning = 120 V
Oplossing:  20 m bevindt zich tussen de kolommen van 15 m en 25 m en dus wordt de grootste van de twee kolommen gekozen. Evenzo ligt 
13 A tussen de rijen 12A en 14A en dus wordt de grootste van de twee rijen gekozen. 12 AWG (4 mm2) is de minimaal aanbevolen draadgrootte 
voor dit voorbeeld.

401862_550_RevK_NL
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Veiligheid
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AANBEVOLEN ELEKTRISCHE PRAKTIJKEN—VERVOLG

Apparatuur met één fase

Max. 
lengte

100 V voeding 6 m 12 m 20 m 25 m
120 V voeding 7,5 m 15 m 25 m 30 m
230 V voeding 15 m 30 m 45 m 61 m

Max. amperage Minimale draadgrootte
8 16 AWG (1,5 mm2) 16 AWG (1,5 mm2) 14 AWG (2,5 mm2) 12 AWG (4 mm2)
10 16 AWG (1,5 mm2) 14 AWG (2,5 mm2) 12 AWG (4 mm2) 12 AWG (4 mm2)
12 14 AWG (2,5 mm2) 14 AWG (2,5 mm2) 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2)
14 14 AWG (2,5 mm2) 12 AWG (4 mm2) 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2)
16 12 AWG (4 mm2) 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2) 10 AWG (6 mm2)
18 12 AWG (4 mm2) 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2)
20 12 AWG (4 mm2) 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2)
25 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2)
30 10 AWG (6 mm2) 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2) 6 AWG (16 mm2)

Apparatuur met één fase

Max. 
lengte

100 V voeding 30 m 35 m 40 m 48,5 m
120 V voeding 40 m 45 m 50 m 61 m
230 V voeding 75 m 90 m 105 m 122 m

Max. amperage Minimale draadgrootte
8 12 AWG (4 mm2) 10 AWG (6 mm2) 10 AWG (6 mm2) 10 AWG (6 mm2)
10 10 AWG (6 mm2) 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2)
12 10 AWG (6 mm2) 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2)
14 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2) 6 AWG (16 mm2)
16 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2) 6 AWG (16 mm2) 6 AWG (16 mm2)
18 8 AWG (10 mm2) 8 AWG (10 mm2) 6 AWG (16 mm2) 6 AWG (16 mm2)
20 8 AWG (10 mm2) 6 AWG (16 mm2) 6 AWG (16 mm2) 6 AWG (16 mm2)
25 6 AWG (16 mm2) 6 AWG (16 mm2) 4 AWG (25 mm2) 4 AWG (25 mm2)
30 6 AWG (16 mm2) 4 AWG (25 mm2) 4 AWG (25 mm2) 4 AWG (25 mm2)

401862_550_RevK_NL
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Onderdelen en constructie

12

TRANSPORT
verwijder altijd het contragewicht en de messen voordat u gaat laden of lossen.De machine is 
eenvoudig uit elkaar te halen voor transport:

• verwijder de handgreep (afbeelding 1).
• Onderste handgreep en/of wielhoek.

MONTAGE
De machine wordt in onderdelen geleverd. voor montage doet u het volgende:

1. Draai beide T-bouten op het frame los.
2. Steek de handgreep in het frame (afbeelding 1) en pas het aan op de gewenste 

hoogte.
3. Draai T-bouten weer vast.

TOEPASSINGSINSTELLING
VCT (VLOERTEGELS)
Maak nooit gebruik van een mes dat breder is dan de tegels die worden verwijderd 
(afbeelding 2). Als de te verwijderen materialen nog steeds niet goed loskomen of als de 
machine boven op de materialen springt, kies dan een kleiner mes of gebruik een kleiner 
gedeelte van het mes.
ZUIVERE VINYLRUBBERTEGELS
Het materiaal zal moeten worden gegroefd tot 10-12” (25,4-30,5 cm) voor een goede 
verwijdering. Bij bepaalde materialen kunnen zelfgroefmessen worden gebruikt. voor 
deze toepassing wordt een mes van 10” aanbevolen.
DIRECT GELIJMD TAPIJT
NFe beveelt het gebruik van een zelfgroefmes aan.Op direct gelijmd tapijt, eenheids- of 
secundaire ruggenstructuur, dubbel gelijmd, vinylschuim en urethaanschuim worden 
doorgaans messen van 6 tot 14” (15,2-35,6 cm) gebruikt.
KERAMISCHE TEGELS
Dit vereist een houder voor schuin steelmes en een steelmes met hardmetalen punt. 
voor keramische tegels op een houten ondervloer is een lage hoek vereist, zodat het 
mes vlak op de vloer ligt. voor keramische tegels op een harde ondervloer, zoals beton, 
is een grotere hoek vereist. experimenteer met de instellingen om te kijken wat het best 
werkt. Ruim het puin op terwijl het wordt verwijderd.
HOUTEN ONDERVLOER
Als u op een multiplex ondervloer werkt, bedien de machine dan in dezelfde richting als 
de nerven in het hout onder een hoek van 45°. Het mes moet in de meeste gevallen 
schuin naar beneden staan. Bij massief houten vloeren, zoals planken, zorgt u voor een 
hoek van 45° met de plank, evenwijdig aan de nerf. Het helpt om het voorste contra-
gewicht te verwijderen bij alle zachte oppervlakken. Door de hoeken van het mes af te 
ronden, voorkomt u dat het mes in de vloer graaft.

WAARSCHUWING: HOUD HANDeN eN vOeTeN UIT De BUURT vAN De 
MACHINe.AFB. 1

OPGELET: DRAAI De T-BOUTeN LOS vOORDAT U PROBeeRT HeT De 
HANDGReeP Te veRWIJDeReN.

T-bouten

AFB. 2
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Onderdelen en constructie
BETON
Bij werkzaamheden op betonnen platen is de schuinte naar boven een normale mes-
positie voor de beste resultaten, vooral bij het schoonmaken van hechtmiddel. Nu en 
dan zorgt de schuinte naar beneden voor een langere levensduur van het mes. Test alle 
mogelijkheden voor de beste prestaties.
GIPSBETON EN ZACHT GEGOTEN VLOEREN
Vereist een mes met schuinte naar beneden om een betere looplaag te creëren.
GELIJMDE HARDHOUTEN VLOEREN
Hiervoor word een schuin steelmes met hardmetalen punt of een mes van 15,2 cm 
wordt aanbevolen. voor een goede verwijdering van hardhouten vloeren (massief hout, 
gelamineerd hout, gelamineerd parket) moeten de vloer dwars op de nerf of plankrich-
ting worden gegroefd. Gebruik hierbij een cirkelzaag die is ingesteld op een diepte van 
100% van de plankdikte, zodat deze bij een betonnen ondervloer net het oppervlak mist 
(afbeelding 3). Het is mogelijk om krijtlijnen te gebruiken als groeflijnen over de vloer 
met de breedte van het mes. Aan de zaag kan een scheurgeleider worden bevestigd 
om krijtlijnen uit te sluiten. Maak een opening die groot genoeg is om de machine in te 
plaatsen of begin aan een deuropening. Het is belangrijk dat al het vuil wordt opgeruimd 
voor maximale prestaties van de machine. echte parketvloeren komen in kleine stukjes 
omhoog, dus groeven is niet nodig.

13

AFB. 3
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Bediening
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VERSTELLEN VAN WIELEN EN HANDGREPEN
Door de wielhoek aan te passen, verandert de hoek van het blad ten opzichte van de 
vloer. Draai de hendel rechtsom om de wielen omhoog te brengen en linksom om de 
wielen te laten zakken tot de gewenste meshoek (afbeelding 4).

• een steile wielhoek wordt aanbevolen bij harde materialen, bv. tegels op beton.
• Een lage wielhoek wordt aanbevolen voor het verwijderen van vinyl, vloertegels 

of tapijt op multiplexvloeren, zachte ondervloeren, multiplex, luan, spaanplaat of 
waferboard.

Opmerking:Experimenteer met het instellen van de hoek om te kijken wat het best werkt 
voor de toepassing.

Pas nadat de wielen juist zijn afgesteld, stelt u de handgreep af. Ongeacht de hoek van 
de wielen, moet de handgreep worden ingesteld op de "gordellijn" van de gebruiker of op 
wat voor hem/haar comfortabel is.

OPSTARTPROCEDURE
STARTEN VAN DE MACHINE

1. De aan-/uitschakelaar moet zich in de uit-positie bevinden voordat de machine op 
de energiebron wordt aangesloten (alleen binnenlandse machines.

2. Sluit de machine aan op het stopcontact.
3. Druk de aan-/uitschakelaar naar de positie “ON”.

UITSCHAKELEN VAN DE MACHINE
Druk de aan-/uitschakelaar naar de positie “OFF” om de machine uit te schakelen. 

MESSEN VOORBEREIDEN

INSTELLING
• De juiste plaatsing en grootte van het mes, afhankelijk van het materiaal en het 

type ondervloer, hebben een invloed op de prestaties.
• voor moeilijke materialen moeten kleinere messen worden gebruikt.
• Start met een smal mes en vergroot vervolgens de grootte van het mes om de snij-

bewegingen te optimaliseren. Smallere messen werken gemakkelijker dan bredere 
messen en reinigen de vloer meestal beter. 

• Normaal dient afschuining omhoog voor beton (afbeelding 5), afschuining omlaag 
voor hout en zachte ondervloeren zoals gipsbeton (afbeelding 6). 

• Houd de messen scherp. Botte messen hebben een sterke invloed op de presta-
ties van de machine en verminderen het snijvermogen. Slijp of vervang de messen 
wanneer dat nodig is.

• Houd uw werkruimte schoon en puinvrij. Na een deel van het materiaal te hebben 
verwijderd, moet het worden opgeruimd. 

AFB. 5

AFB. 6
OPGELET: MeSSeN ZIJN SCHeRP, DRAAG HANDSCHOeNeN eN WeeS 
UITeRST vOORZICHTIG ALS U MeSSeN BeHANDeLT.

OPGELET: vOeR De veRvANGING vAN De SNIJKOP OF HeT ONDeRHOUD 
vAN De MeSSeN NOOIT UIT TeRWIJL De MACHINe IS INGeSCHAKeLD.

OPGELET: MAAK ALLeeN AANPASSINGeN OP eeN vLAKKe ONDeRGROND eN 
WANNeeR De MACHINe IS UITGeSCHAKeLD.

AFB. 4

Hoekinstel-
lingswiel
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AFB. 7

• voor houten of houtachtige vloeren: alle nagels of metalen obstructies moeten in 
de vloer worden geslagen of verwijderd om schade aan het mes te vermijden. 

• Messen kunnen in de snijkop worden aangepast voor een eenvoudigere toegang 
tot moeilijk bereikbare plaatsen of verwijdering langs de muur (afbeelding 7).

• Bladvinyl, vast vinyl, rubberen tegels, urethaan of pvc-bladroofing vereisen groeven 
voor de beste verwijderingsresultaten. Groef de vloer tot de breedte van het mes.

• Zelfgroevende messen zijn in een aantal formaten verkrijgbaar; met deze messen 
is voorgroeven overbodig. Afhankelijk van het type materiaal dat wordt verwijderd 
en de scherpte van het mes en de groefvleugels, is het mogelijk dat de zelfgroef-
messen het moeilijker maken om de machine onder controle te houden. Houd de 
groefvleugels te allen tijde scherp.

MES VERVANGEN
1. Blokkeer de voorkant van de machine met een plat stuk hout of iets dergelijks. 
2. Gebruik een sleutel met voldoende lang handvat om uw handen veilig uit de buurt 

van het mes te houden om de bouten van de mesafdekking los te draaien. Het is 
niet noodzakelijk om de bouten volledig te verwijderen.

3. Plaats het mes tussen de snijkop en mesklem. Duw het mes terug tot het de uit-
sparing in de snijkop raakt; draai de bevestigingsbouten van het mes vast. Als het 
mes breder is dan de snijkop, moet het mes worden gecentreerd ten opzichte van 
de kop. Als het mes smaller is dan de snijkop, moet het mes eerst in het midden 
van de snijkop worden gemonteerd. Na de eerste doorgang kan het blad in de kop 
worden verschoven, zodat de wielen gelijkmatig contact houden met de vloer en u 
de wand makkelijk kunt bereiken.

4. Draai de bouten vast.

15

Bediening
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Handleiding voor probleemoplossing

16

Probleem Oorzaak Oplossing
No vermogen Onvoldoende vermogen Controleer elektriciteitskabels op beschadi-

ging.
Schakelaar/stroomcircuit Controleer of de stroomonderbreker en/of 

aardlekschakelaar geactiveerd zijn.

Motorgeluid ventilatorbeschermer werkt niet goed. Zorg dat de ventilatorbeschermer niet verbo-
gen is.

De machine is moeilijk te hanteren. De machine is te zwaar. verwijder het contragewicht.

Het mes is te groot. Plaats een kleiner mes.

Het mes is bot. Slijp het mes.

De zekeringen branden door of de aardlek-
schakelaar valt uit

verkeerd verlengsnoer Gebruik een correct verlengsnoer (zie 
veiligheid).

Stopcontact van slechte kwaliteit Wissel naar een ander stopcontact op een 
betere groep.

er rammelt iets Losse bouten Controleer of moeren en bouten loszitten of 
ontbreken en draai ze vast.

versleten isolatoren vervang de isolatoren.

Het is moeilijk om het mes erin te steken De meshouder is te nauw. verwijder verf uit de meshouder met schuur-
papier, schuurlinnen of een oplosmiddel.
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Onderhoud
ONDERHOUD VAN DE APPARATUUR

Houd de apparatuur in goede staat door een regelmatig onderhoudsschema op te stellen. 
voer het volgende dagelijks uit:

• Controleer de algemene conditie van de apparatuur. 
• Inspecteer beschermkappen, schakelaar en kabels op beschadiging. 
• Controleer op losse schroeven, foutieve uitlijning, geblokkeerde bewegende delen, foutieve montage, gebroken onderdelen en andere 

omstandigheden die een veilige werking kunnen beïnvloeden. 
Schakel de machine in geval van abnormale geluiden of trillingen onmiddellijk uit en los het probleem op voordat u het opnieuw in gebruik 
neemt. Gebruik geen beschadigde apparatuur. voorzie beschadigde apparatuur met een etiket "NIeT GeBRUIKeN" tot ze zijn hersteld. 
Let tijdens de onderhoudscontroles en normale inspecties op de volgende zaken:

• voer een mechanisch inspectie uit.
• Reinig poelies, spindels, lagers, behuizing, enz.
• voer een elektrische inspectie uit (schakelaar, snoer, stekkers, enz.).
• Controleer de bouten op de schokbrekers en de bodemplaat.
• Controleer of alle schroeven en fittingen stevig vastzitten.
• Slijp botte messen. 
• verwijder stof en vuil uit de ventilatieopeningen. 
• Houd de handgreep schoon, droog en vrij van olie en vet. 

Gebruik alleen een milde zeep en bevochtige doek om te reinigen. Sommige reinigings- en oplosmiddelen zijn schadelijk voor plastic en geïsoleer-
de onderdelen. Niet schoonmaken met: benzine, terpentijn, lakverdunner, verfverdunner, gechloreerde schoonmaakmiddelen, ammoniak, of huis-
houdelijke schoonmaakmiddelen die ammoniak bevatten. Gebruik nooit ontvlambare of brandbare oplosmiddelen in de buurt van de apparatuur.
Opmerking: De machine is wasbaar met een drukspuit. De motor, motoraansluitdoos, condensatorkast en schakelaar zijn beschermd tegen 
spatwater, maar mogen niet worden blootgesteld aan hogedrukstralen. Droog de machine grondig voor gebruik. Gebruik de machine niet als 
het nat of vochtig is.

17

WAARSCHUWING:TReK ALTIJD De STeKKeR UIT HeT STOPCONTACT vOORDAT U ONDeRHOUD UITvOeRT. DeMONTeeR HeT 
APPARAAT NOOIT eN PROBeeR NOOIT HeT eLeKTRISCHe SYSTeeM vAN HeT APPARAAT OPNIeUW Te BeDRADeN. ALS DIT NIeT 
WORDT GeDAAN, KAN DIT TOT SCHADe AAN De MACHINe OF eRNSTIG LeTSeL LeIDeN.
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Onderdelenlijst en schema's

18

VOLLEDIGE MACHINE

AANPASSINGSSTANG
CONTRAGEWICHT

MOTOR

FRAME

SNIJKOP

WIELMONTAGE

BOVENSTE HANDGREEP

SCHAKELAAR

MACHINE ALGEMEEN
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Onderdelenlijst en schema's

12

13

11 10

8 9

7

5

2

4

5

6

3

1 14

15

ITeM
NO. PART NUMBeR DeSCRIPTION QTY.

1 Frame, Base, Silver vein (550-10XXXX, 550-23XXXX, 550-
11XXXX, 550-13XXXX, 550-20XXXX, 550-29XXXX ONLY) 1

1  Frame, Base, Green (550-12XXXX ONLY) 1
2 550-11 Assembly, Wheel Adjustment 1
3 72901 "O"-Ring 2
4 500-25 Bracket, Wheel Leg 2
5 550-29 Wheel, 2-1/2 Center 2
6 73521 5/8-11x14 HHCS 1
7 73525 Nut, 5/8-11 Nylock 1
8 73424 Washer, Flat, Zinc SAe 1/2 2
9 73406 Bolt, Hex Head Cap 1/2-13x1-1/4 2

10 402380 DAMPeR, RUBBeR 2
11 550-8 Cover, Bracket 2
12 63-P30 Clamp, Wire 3/8 2
13 73001 Bolt, Wizlock 1/4-20x1/2 4
14 73240 3/8-16x1.0 T-KNOB 2
15 73402 Nut, Nylock, 1/2-13 2

FRAME AND WHEEL ASSEMBLYFRAME EN WIELMONTAGE

ARTI-
KeL 
NR.

ONDeRDeeLNR. BeSCHRIJvING AANT.

1
BASIS, LASWeRK, ZILveRADeR 
BASIS, LASWeRK, GROeN 
BASIS, LASWeRK, ORANJe

1

2 550-11 MONTAGe, WIeLeN veRSTeLLeN 1
3 72901 O-RING 113 2
4 500-25 STeUN, WIeLPOOT 2
5 550-29 WIeL, ZILveR MeTAAL 2
6 73521 BOUT, ZeSKANT 5/8-11X14 1
7 73525 MOeR, ZeSKANT, NYLON INZeT 5/8-11 1
8 73424 SLUITRING, PLAT, ZINK, SAe 1/2 2
9 73406 SCHROeF, ZeSKANTIGe DOP, 1/2-13X1-1/4 2
10 402380 DeMPeR, RUBBeR 2
11 550-8 AFDeKPLAAT, STeUN 2
12 63-P30 KLeM, KABeL 3/8 2
13 73001 BOUT, WIZLOCK, 1/4-20X1/2 4
14 73240 T-KNOP, 3/8-16 2
15 73402 MOeR, ZeSKANT, NYLON INZeT 1/2-13 2
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Onderdelenlijst en schema's

20

550-11 AANPASSING WIELMONTAGE

ITeM
NO.

PART
NUMBeR DeSCRIPTION QTY.

1 550-12D Wheel, Adjustment 1
2 550-4 T-BAR, ADJUSTMeNT 1
3 550-5B Collar, Shaft 7/8 1
4 550-6 SHAFT, ADJUSTMeNT 1
5 5600-83 Spacer, Round, .382 x .500 x .875, Aluminum 1
6 73008 Nut, Nylock 1/4-20 1
7 73013 Bolt, Hex Head Cap 1/4-20x1-1/4 1
8 73102 SPACeR, .16x1ODx.88 ID 2
9 73202 Washer, Internal Lock 3/8 1
10 73249 Screw, Socket Head Cap 3/8-16x2 1
11 73308 Bolt, Button Head Cap 5/16-18x3/4" 1
12 74749 Grommet, Rubber 3/8" 1
13 404292 Plate, Swivel, with Bearing 1
14 73207 Nut, NyLock  3/8-16 1

550-11 WHEEL ADJUSTMENT ASSEMBLY

4

6 7

12

9

8

11

13
8

3
14

15

10

2

ARTI-
KeL 
NR.

ONDeRDeeLNR. BeSCHRIJvING AANT.

1 404823 WIeL, AANPASSING, 3” 1
2 550-4 T-BALK, AANPASSING 1
3 550-5B KRAAG, SCHACHT 7/8 1
4 550-6 SCHACHT, AANPASSING 1
5 5600-83 AFSTANDSRING, ROND, 0,382 X 0,500 X 0,875 ALUMINIUM 1
6 73008 MOeR, ZeSKANT, NYLON INZeT 1/4-20 1
7 73013 SCHROeF, ZeSKANTIGe DOP, 1/4-20X1-1/4 1
8 73102 AFSTANDSRING, 0,16X1ODX0,88 ID 2
9 73202 SLUITRING, INTeRNe BORGING 3/8 1
10 73249 SCHROeF, INBUS, 3/8-16X2 1
11 73308 SCHROeF, BOLKOP, 5/16-18X3/4 1
12 74749 PAKKINGRING, RUBBeR 3/8" 1
13 404292 PLAAT, DRAAIBAAR, MeT LAGeR 1
14 73207 MOeR, ZeSKANT, NYLON INZeT 3/8-16 1
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10

3

7

8

1

2

5

4

6

9

12

11

(FRAME)

13

15

14

CUTTING HEAD

ITeM
NO.

PART
NUMBeR DeSCRIPTION QTY.

1 73259 Bolt, Wizlock, 3/8-16X3/4 4
2 70810 Isolator, vibration 4
3 5280-8 Cutting Head 1
4 71131 Bearing 1-1/4 ID, SBLF 206-20 1
5 74651 Bolt, Wizlock, M10-1.5 x 30mm, Class 8.8 2
6 74654 Nut, Flange, Lock, M10 2
7 5280-136 Cover, Blade 1
9 73211 Nut, Flange, Serrated, 3/8-16 4
10 505-1000 Cover, Bottom Plate 1
11 73308 Bolt, Button Head Cap 5/16-18x3/4" 4
12 73322 Nut, Nyloc, 5/16-18 4
13 5280-137W Wrench, Blade, 6mm 1
14 552 Shank, Angle 2-1/2 x 4 (Optional) 1
15 551 Holder, Angle Shank (Optional) 1

Onderdelenlijst en schema's
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SNIJKOP

Schuin steelmes
(optioneel)

ARTI-
KeL 
NR.

ONDeRDeeLNR. BeSCHRIJvING AANT.

1 73259 BOUT, WIZLOCK, 3/8-16X3/4 4
2 70810 ISOLATOR, TRILLING 4
3 5280-8 SNIJKOP 1
4 71131 LAGeR 1-1/4 ID, SBLF 206-20 1
5 74651 BOUT, WIZLOCK, M10-1,5X30MM, KLASSe8.8 2
6 74654 MOeR, FLeNS, BORG M10 2
7 5280-136 AFDeKPLAAT, MeS 1
8 404281 SCHROeF, BOLKOP, M10-1,5X20 MeT FLeNS, BLANK ZINK 2
9 73211 MOeR, FLeNS, GeKARTeLD, 3/8-16 4
10 505-1000 AFDeKPLAAT, ONDeRPLAAT 1
11 73308 SCHROeF, BOLKOP, 5/16-18X3/4 4
12 73322 MOeR, ZeSKANT, NYLON INZeT 5/16-18 4
13 5280-137W SLeUTeL, MeS, 6MM 1
14 552 SCHACHT, HOeK MeT/ CARBIDe 2" X 4" X 3/4” STeeL 1
15 551 HOUDeR, SCHUIN STeeLMeS, OPTIONeeL 1
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MOTOR

2

9

10
11

8

7

4

5

15

3

6

16

1

ARTI-
KeL 
NR.

550-10XXXX 
550-12XXXX 
550-23XXXX

550-11XXXX 
550-20XXXX BeSCHRIJvING AANT.

1 550-23 CONDeNSATOR, 540-648µF, 125 vAC, 50/60HZ 1404928 CONDeNSATOR, START, 50 HZ
2 400001 AFDeKPLAAT, MOTORveNTILATOR, MONTAGe vAN BOveN MeT SCHROeveN, GeveRFD 1
3 62181 MOTORveNTILATOR 1
4 62182 AFDeKPLAAT, CONDeNSATOR, LeeSON 1

5 401698 veRDeeLKAST, MOTOR, 3" X 3,3" 1404929 LeIDINGKAST, 50 HZ

6 401699 AFDeKPLAAT, veRDeeLKAST, MOTOR 3" X 3,3" 1404930 LeIDINGKAST, 50 HZ

7 72351 MOTOR, 1 PK, 116691.00 1404743 MOTOR, 1 PK, 115/230v, 50 HZ
8 73259 BOUT, WIZLOCK, 3/8-16X3/4 4
9 73902 SLeUTeL, 3/16X3/16X1-3/4 1
10 550-101 KRUKAS, 1.250 OD X .875 ID 1
11 73039 SCHROeF, SeT, HOLLe PUNT, 1/4-20X3/16 3
12* 72810 AFDeKKAP, LAS, KRIMP, 10-18AWG, NIeT GeÏSOLeeRD 2
13* 72811 ISOLATOR, LASDOP, 10-18AWG, NYLON 2
14* 74730 PAKKINGRING, RUBBeR 5/8" 1
15 73502 TReKONTLASTING, ReCHT 1/2 INCH, 0,3376-0,5686 1
16 73401 BORGMOeR, LeIDING, 1/2" 1

*NIeT AFGeBeeLD
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SWITCH—BINNENLANDSE MACHINES

10

8

9

1 3 42 3 7

65

ITeM
NO. PART NUMBeR DeSCRIPTION QTY.

1 500-12 Cord, Power, Molded 5-15P Plug, 19" 1
2 550-15 Box, electrical without Cover 1
3 73502 Strain Relief, Straight 1/2 in 2

4 92819 Terminal, Quick Connect, Female, 90° Flag, 14-16AWG, 
.250"x.032" Tab, Fully Insulated 4

5 72768 Terminal, 12-10 Gauge, Nylon C, 10 1
6 72821 Terminal, Ring, 16-14 Gauge, Nylon, 10 Stud 1

7 72565 Cord, Power, SJOOW, 14/3, Black 2.5'
8 550-18 Gasket, electrical Box 1
9 6280-207 Switch, On-Off 1
10 74510 Screw, Phillips Pan Head, 6-32 x 3/8, Thread Rolling 2

SWITCH - DOMESTIC MACHINES

ARTI-
KeL 
NR.

550-10XXXX 
550-12XXXX 
550-23XXXX

BeSCHRIJvING AANT.

1 404769 SNOeR, vOeDING, GeGOTeN 5-15P STeKKeR, 15,5” 1
2 550-15 KAST, eLeKTRISCH, ZONDeR DeKSeL 1
3 73502 TReKONTLASTING, ReCHT 1/2 INCH, .3376-.5686 2
4 92819 KLeM, SNeLKOPPeLING, vROUWeLIJK, 90° vLAG, 14-16AWG, .250 "X.032" LABeL, vOLLeDIG GeÏSOLeeRD 4
5 72768 DRAAD, GPT, 14AWG, ROOD, 50vDC, PvC 1
6 72821 KLeM, RING, 16-14, NYLON, 10 NOP 1
7 72565 SNOeR, vOeDING, SJOOW, 14/3, ZWART 2,5’
8 550-18 PAKKING, SCHAKeLKAST 1
9 6280-207 SCHAKeLAAR, AAN/UIT 1
10 74510 SCHROeF, KRUISKOP 6-32 X 3/8, ROLLeND SCHROeFDRAAD 2

401862_550_RevK_NL

To o
rde

r g
o t

o D
isc

ou
nt-

Equ
ipm

en
t.c

om



Onderdelenlijst en schema's

24

SWITCH—INTERNATIONAAL MACHINES

SWITCH - INTERNATIONAL MACHINES

1

2

ITEM
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.

1

404175 Assembly, Electrical Box, UK 1

404176 Assembly, Electrical Box, EUR 1

404177 Assembly, Electrical Box, AUS 1

404178 Assembly, Electrical Box, SIN 1

2 403075 Screw, Pan Head Machine, M4X0.7 - 10mm 2

ARTI-
KeL 
NR.

550-20XXXX 550-11XXXX BeSCHRIJvING AANT.

1
404175 MONTAGe, SCHAKeLKAST, GB 1

404176 MONTAGe, SCHAKeLKAST, eUR 1
2 403075 SCHROeF, KRUISKOP M4-0,7X10, BLANK ZINK 2
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SWITCH—INTERNATIONAAL MACHINES (VERVOLG)

4

3

2

8
5

6

7
1

ITEM
NO. 550-20XXXX 550-11XXXX 550-13XXXX 550-29XXXX DESCRIPTION QTY.

1 404158 Box, Switch, On/Off, CE 1

2
404144 Switch, Rocker Breaker, 18A, 90-120V, UVR 1

404180 Switch, Rocker Breaker, 10A, 220-240V, UVR 1

3

404171 Assembly, Cord, Power, 2.5mm/3, IEC 309 
110V/16A, 15in 1

404172 Assembly, Cord, Power, 1.5mm/3, EU1-16P, 15in 1
404173 Assembly, Cord, Power, 1mm/3, AUS1-16P, 15in 1

404174 Assembly, Cord, Power, 1.5mm/3, UK1-13P, 15in 1
4 404146 Assembly, Motor Cord, H05VV-F, 2.5mm/3, 30in 1
5 73401 Locknut, Conduit, 1/2" 1
6 73401 Locknut, Conduit, 1/2" 1
7 403281 Nut, Keps, M4-0.7 1
8 403086 Label, Ground 1

ARTI-
KeL 
NR.

550-20XXXX 550-11XXXX BeSCHRIJvING AANT.

1 404158 KAST, SCHAKeLAAR, AAN/UIT, Ce 1

2
404144 SCHAKeLAAR, ROCKeR STROOMONDeRBReKeR, 18A, 90-120v, UvR 1

404180 SCHAKeLAAR, ROCKeR STROOMONDeRBReKeR, 10A, 220-240v, UvR 1

3
404171 MONTAGe, SNOeR, vOeDING, 2,5MM/3, IeC 309 110v/16A, 50 FT 1

404172 MONTAGe, SNOeR, vOeDING, 1,5MM/3, eU1-16P, 15 IN 1
4 404146 MONTAGe, MOTORKABeL, H05vv-F, 2,5MM/3, 30 IN 1
5 73401 BORGMOeR, LeIDING, 1/2" 1
6 73401 BORGMOeR, LeIDING, 1/2" 1
7 403281 MOeR, KePS, M4-0,7, BLANK ZINK 1
8 403086 LABeL, AARDING 1
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UPPER HANDLE

COUNTERWEIGHT

ITEM
NO.

PART 
NUMBER DESCRIPTION QTY.

1
550-28-SV

Counterweight, Front, Cast, Silver Vein (550-10XXXX, 
550-23XXXX 550-11XXXX, 550-13XXXX, 550-20XXXX, 
550-29XXXX ONLY) 1

550-28-G Counterweight, Front, Cast, Green (550-12XXXX ONLY)

2 73273 Screw, Thumb, 3/8-16x3/4 2

ITEM
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY

1 62140 Upper Handle 1

2 500-15 Grip, Handle (Pair) 1

2

1

1

2

UPPER HANDLE

COUNTERWEIGHT

ITEM
NO.

PART 
NUMBER DESCRIPTION QTY.

1
550-28-SV

Counterweight, Front, Cast, Silver Vein (550-10XXXX, 
550-23XXXX 550-11XXXX, 550-13XXXX, 550-20XXXX, 
550-29XXXX ONLY) 1

550-28-G Counterweight, Front, Cast, Green (550-12XXXX ONLY)

2 73273 Screw, Thumb, 3/8-16x3/4 2

ITEM
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY

1 62140 Upper Handle 1

2 500-15 Grip, Handle (Pair) 1

2

1

1

2

ARTI-
KeL 
NR.

550-10XXXX 
550-11XXXX 
550-20XXXX 
550-23XXXX

550-12XXXX BeSCHRIJvING AANT.

1
550-28-Sv CONTRAGeWICHT, vOORKANT, GeGOTeN, ZILveRADeR

1
550-28-G CONTRAGeWICHT, vOORKANT, GeGOTeN, GROeN

2 73273 SCHROeF, DUIM, 3/8-16X3/4 2

CONTRAGEWICHT

BOVENHANDGREEP

ARTI-
KeL 
NR.

ONDeRDeeLNR. BeSCHRIJvING AANT.

1 62140 HANDGReeP, BOveN 1
2 404931 HANDGReeP, 1” ID 2
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LABELS

ACCESSOIRES

ARTI-
KeL 
NR.

550-10XXXX 
550-12XXXX  
550-23XXXX

550-11XXXX 
550-20XXXX BeSCHRIJvING AANT.

1* 403356 SeT, LABeLS, 550 1

ARTI-
KeL 
NR.

ONDeRDeeLNR. BeSCHRIJvING AANT.

1 5170 SeT, MeSSeN, 550 1
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BEDIENINGSKAST

AAN-/UIT-SCHAKELAAR
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120 V VOEDING

550 Bedradingsschema
120V Binnenlands

MOTORKABELKAST

MOTOR 
1PK

BEDRADINGSDIAGRAM—120V BINNENLANDS
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T-R1 T-R2
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230 V VOEDING

550 Bedradingsschema
230V Internationaal

MOTORKABELKAST

AAN/UIT-SCHAKELAAR 
BEVEILIGD TEGEN 
ONDERSPANNING

MOTOR 
1PK

BEDRADINGSDIAGRAM—230V INTERNATIONAAL
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BEDRADINGSDIAGRAM—110V INTERNATIONAAL
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110V VOEDING

BEDIENINGSKAST

2,5mm-BLW

2,5MM-BRN

2,5mm-GRN/GL

AARDING

T-R3

1211

21 22

AARDING

P1 N L G

2,
5m

m
-G

R
N

/G
L

2,
5m

m
-B

R
N

2,
5m

m
-B

LW

T-F40

T-F30

T-F20

T-F10

T-R2T-R1

550 Bedradingsschema
110V Internationaal

AAN/UIT-SCHAKELAAR 
BEVEILIGD TEGEN 
ONDERSPANNING

MOTOR 
1PK

MOTORKA
BELKAST

401862_550_RevK_NL

To o
rde

r g
o t

o D
isc

ou
nt-

Equ
ipm

en
t.c

om



We sell worldwide for the brands: Genie, Terex, JLG, MultiQuip, Mikasa, Essick, Whiteman, 
Mayco, Toro Stone, Diamond Products, Generac Magnum, Airman, Haulotte, Barreto, Power 

Blanket, Nifty Lift, Atlas Copco, Chicago Pneumatic, Allmand, Miller Curber, Skyjack, Lull, 
Skytrak, Tsurumi, Husquvarna Target, Stow, Wacker, Sakai, Mi-T-M, Sullair,  Basic, Dynapac, 
MBW, Weber, Bartell, Bennar Newman, Haulotte, Ditch Runner, Menegotti, Morrison, Contec, 
Buddy, Crown, Edco, Wyco, Bomag, Laymor, EZ Trench,  Bil-Jax, F.S. Curtis, Gehl Pavers, Heli, 
Honda, ICS/PowerGrit, IHI, Partner, Imer, Clipper, MMD, Koshin, Rice, CH&E, General Equip-

ment ,Amida, Coleman, NAC, Gradall, Square Shooter, Kent, Stanley, Tamco, Toku, Hatz, 
Kohler, Robin, Wisconsin, Northrock, Oztec, Toker TK, Rol-Air, APT, Wylie, Ingersoll Rand / 
Doosan, Innovatech, Con X, Ammann, Mecalac, Makinex, Smith Surface Prep,Small Line, 

Wanco, Yanmar
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561-964-4949
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